Model PC -375BIT
U 1220 V- a0Hz H:44 - 32 metar Q11 - 25 limin
20pFi450 V- | :2.9A Pipa Hisap : 1 1/47 Pipa Tekanan =1"
n ;2900 mir’ [P Temp air : Max. 40°C Pipa Dereng =1
Fressure Switch Cn ;1. 4 kgflom? Off ; 2. 8 kgflem?

[ 8, KERUSAKAN DAN CARA MEMPERBAIKI

KERUSAKAN

PENYEBAB

CARA MEMPERBAIKI|
Tanda (") dapa! dipertaiki sendiri

Mator bigak gapat di
opaErasikan,

Thermal Protector

*Jika motor ferlaly panas. mofor bdak dapat
dioperastkan unggu sampai dingin [20-30 mand)

Fabel suplal puiusirusak

Ganti dengan kabel suplal baru. kka kabel suplai
rusax, penggantiannya harus dilakukan oleh pabrk
pembuat atay Pusal Senvice Statien atau Authorized
Service Station yang telah ditunjuk [lihat kariu garansi)
atau orang yang memil® kuabfikasi dividang yang
sama untuk menghinzan tahaya.

Sumber tagangan tefalu randah.

Konsuliasikan dengan FLM.

Muolor heroperasi fap
air tidak ftarpomopa.

Kedalaman air sumur lebih
rendah dari sbandar.

Periksa kedalaman sumur

Kerisakan pada foot valve (klep)

Lepaskan feot valva, kemudian bersihkan |ubang atau
dudukannya

\idara tareadol kadalam pipa hesap

Pariksa saliap sambungan plpa, dan perbalki dengan
SEmpuma.

lidara lersedal kedalam pompa
rrefalui MiSeal

Ganti dengan MiSsal yang haru,

Daya hisap lemahikurang

Tambah air pancingannya

Bagian jet tersumbat

Lepasxan Jaf, kemudian bersihkan nozzle dan vestury

Mador tidak dapat de
matikan

Rarusakan

pada Pressure
Switch

Parbaiki alaw ganti dengan yang bary

Sumber tegangan terlalu randah

Tanyakan pada PLN

Motor sering
baroparas: mask
kran tidak di buka

Tegangan lisgirik terizfu tinggé atau
terahu rendah

Tanyakan pada PLN

Impeller lengket dengan part yang
am

Parbarks kerusakannya

Tegangan listnk yang diizinkan untuk pomga il adalah £10% dari tegangan tarpasang. Diluar ketentuan inl dapat
dapal mampanpandek usia pompa,
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[ 2. BENTUK DAN NAMA-NAMA KOMPOMEN

Penutup lubang
pancingan [Plug)

Selungkup Termiral o
Selungkup K = a T
kipas || | .f;_q__ o .)
= 1| \,
—__ Motor = \L’ | 2
Ventury Jet ===

Pressure Swilch

Fipa WUir-T

F::u-:ﬁ Yalve Asm

[ 3. PETUNJUK PEMASANGAN

1. Perlksa kedalaman sumur dan paslikan daya hlsap pompa sesual dengan kemampuan pompa dengan
memperdimbangkan penurunan air di musim kemaray,

&. Pasang pompa sedekal mungkin dengan sumur.Jia cabang dari piga terdalu ganjang maka hambatarya
akan tingai dan pompa tidak dapat berfungs: sebapaimana mestinya. {suaty percabangan pipa pada TOM

sama dengan stclion head antara 1 sampai 1.5M),

3, Letakan pompa pada permukaan yang rata dan kuat, landasan dari beton lebih baik dan tidak mering atau turin

4. Cabangzn pipa pada sis pipa hisap harus di pesang lebih rendsh dari pads posisi pempa, kesalahan
pemasangan dalam plipa int mengakibatkan air Lesk dapst terpompa

5. Lefakan pipa hizap sedalam mungkin di air, dengan mempertimbangsan saat musim kamarau. tetaps sekurang-
kurangnya 30cm dari dasar sumur,

£, Pipa harus selalu dijaga kebarsihannya dar sampah-sampah sefiap saat, karena hal inl dapat neryembal
pompa, jet nozzle dan foot valve, yang dapat menyebabsan xeruzakan pada pompa.

BILA POMPA DIPAKAI KEMBALI SETELAH TIDAK DIPAKAI DALAM WAKTU YANG LAMA

= Ada kemungkinan motor tidak dapat di operasikan meskipun listrik sudah tersamoung karena lengket dan
mengerzanya debu dan kotoran dar air pada pompa. Langkah yvang dilakukan adatah; matikan sumber
it lalu pular as molar dari bagian belakanonys dengan menggunakan oheng alau bands ssenisnya,
Setelah ity anda dapal mengoperasikan pampa seperti bizsa, (Gh1)

(4. PEMASANGAN PIPA

1. Foot valve alau check valve harus o pasang pada pioa hisap.

2. Szmbungan pada sisi pipa hisap harus di pasang dengan kencang, kesalahan dalam pemasangan pipa ini
mengakibatkan air lidsk dapat terpompa.

3 Ukuran diamstar plpa yang digunakan pompa hassg sama jenisnya.

4. Ukuran pipa hisap yang lebih baik adalah sama dengan ukuran lubang hisap badan pempa. Jika ukuran
tersebut berbeda akan menyebabkan kapasidas air yvang ferpompa lebih kecil dan akan mampengaruh:

{ekanan pompa.

5. Kurangs jumizh dan sikuefpow unluk mencegah kebocotan air pada plpa alau uniuk meagurang: hambatan
air Jixa pioa keluaran fehih dari 15m di sarankan unluk mengqunakan kiep (valve).

. Lebih baik memasang shock draf luar pada pipa hisap atau pipa dorang agar lebih mudah pada saat membongkar

atay memperbaikinya.

7. Jal sebatknya di masukkan sedalam mungkin kedalam air dan feol valve di pasang d bawshnya. (Ghb, 2)
w

SHIMIZU

PETUNMJUK PENGGUNAAN

POMPA AIR LISTRIK OTOMATIS

SUMUR DALAM

MODEL : PC-260 BIT
MODEL : PC-375BIT

BACASELURUH ISIBURLU PETUNJUE INI SEBELUM
ANDA MENGOPERASIKAN POMPA UNTUK
MEMDAPATKAN HASIL YANG OPTIMAL

[ 1. HAL- HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN SEBELUM MENGOPERASIKAN POMPA ]

listrik

1. Penyambungan/Fengganfian kaos! suplai harus diakukan oleh pabrik pembuat atay
Pusat Service Station atau Authorized Senice Station yang telah ditunjuk {Bnat karbu
garansi) alau orang vang merniliki kualifikasi dibidang yang sama untuk menghindan
bahaya.

2. Produk ini dimakswedkan untuk pengkawatan/atau penyambungan tetap (ficed wiring)

3. Pada saat akan malskukan penyambungan kabs sup'al, pemanfzat harus dalam ksadaan terpudus dar sumber

4, [Disarankan; Kabel suplai yang digunakan agar dihubungkan ke saklar (pemubas arus [sink)

5. Penyambungan kabel suplal harag mengisuli pelunjuk CARA MENYETEL DAN MENYAMBUNG
PRESSURE SWITCH (Bagian & dar petunuk penogunaan pompa air listik ).

Jdika pompa dipasang pada
sumbsr air yang mengandung
pas alaw kotoran lainnya,
maka diperiukan saringani
filter. Hal Eni akan melindungi
impeller dari pengikisan (aus
dan pada akhimya akan
menurunkan kinsra pampa,

Jangan menggunakan
pornpa unfuk caltan selain
air, cairan yeng mudah
terbakar, bensin.atau cairan
yang barsifat asam akan
marusak pompa atau
mengakibatkan kebakaran,

Hindarn pengogerasian
pompa fanpa beban (air}
atau pada kondisi kering
dalam wakiu yang lama,
nal inl akan mengakibatkan
werusakan pada molor
pompa dan akan
memperpendek wsia
pemakaizn pemea.

Hindari pemasangan pompa dari
sinar matahan langsung atau dan
hugan karena akan
memperpendek usia pemakaian
pompa 280 jugs bahaya
tersengat cleh aliran Estrik vang
disebabkan lzolasi kabel yang
rapuh ! rusak.

Hindar pengoperasian
pomipa dalam kondisi suhu
ruangan diasas 40 °C dan
dibawah subu -10 °C atau
suhy air diatas 40 °C
karzna hal ini akan
mengakibatkan kerusakan
dan akan memperpendak
usla pemakaian pormpa.

Jangan menyelimuii aiau
membungkus pompa
terutarma molernya dengan
kain, hal ini untuk
menghingari kebakaran.

Nomor ; 4P305164A
Katalog PC-260, 375 BIT
Revisi : 01, 1710312011
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[_ 5. CARA PENGOPERASIAN POMPA

.

Fasang prassurs swilch yang ierdapal pada aksesoris.

2. Bukg penutup Iutang pancingan (phegh, kemudian tuangkan ar pancingan melalui lubang tersebul sampai badan
pompa tensl penuh cleh air kemudian pasang kemball plugnya. (Gh &)

3 Tutup semua kran air (maksimem), semudian hidupkan pompa dan pastiken pompa beroperasi dengan baik,
tunggu Beberapa saal sampal pofmpa menghssap air, salanjutnys buka kran sacukupnya dan alr akan mengalis

kaluar.

4. Jlka ar tidak Keluar mungkin di sebabkan olah karers kurangiva  air pancngan, jad ulangl fahapas pantingas,

[ 6. CARA MENYETEL DAN MENYAMBUNG PRESSURE SWITCH J

1. Penyelelan Pressure Switch. (gambar &)

Pressure Switch dapat disetel atau diganfi sesuai keinginan kita.

- Putar differential nut (1) sampai kencang.

Setel range nut {2) untuk menambah lekanan,
Putar differantial nut (1) untuk menurunkan tekanannya.

b 4
Heterangan :
m— P = Kabel Suplai
I A= Kabed Biru
5 B = Kabai Caoklat
C = Habael Kunmg-Hyau
({}) [Ground}
i
& o M = Kabel dari Mator
e e E = Wabed Biru

« Kaba! Caoklat

(7. SPESIFIKASI POMPA

Model PC -260 BIT
U 1x220 V=~ S0Hz H 42 - 24 meter 0:8-30 Fmin
14 Fi450 V- 1:2.TA Fipa Hisap : 1 14" Pipa Tekanan =1°
n: 2200 min’! Px4 Temp. air : Max. 40°C Pipa Dorong = 1"
Pressure Swilch On : 1. 4 kgficem?® Off - 2.8 kgllcm®
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